
Krátka charakteristika

Schiedel PRIMA PLUS je jednopláš ový  

nerezový komínový systém ur!ený pre 

sanáciu jestvujúcich komínových te-

lies.

Ur!ený na odvod spalín od spotrebi!ov 

na tuhé, kvapalné a plynné palivá. 

Pre kvapalné a plynné palivá je 

použite"ný ako v podtlakovej, tak aj v 

pretlakovej prevádzke*. 

Pre tuhé palivá je použite"ný v podtla-

kovej prevádzke, pri spôsobe prevádz-

ky s otvorenou spa"ovacou komorou

KlasiÞ kácia pod a EN 1856-1:

T600 N1 D 3 G

T400 N1 W 2 O

T200 N1 W 2 O

T200 P1 W 2 O

T600 N1 D 3 G400

T400 N1 W 2 O200

T200 N1 W 2 O200

CE-Ozna!enie: 0036 CPD 91263 002

CE-zna!ka pod"a DIN EN 1856-1

Popis:

pre všetky typy palív, pre všetky typy 

spotrebi!ov,

pre kvapalné a plynné palivá v pod-

tlakovej aj pretlakovej prevádzke*, 

pre tuhé palivá v podtlakovej pre-

vádzke,

odolný proti vlhkosti,

odolnos  vo!i vyhoreniu sadzí,

presné elementy, presné spoje,

malá spotreba miesta,

nízka hmotnos ,

jednoduchá a rýchla montáž,

plazmový zvar po celej d#žke kompo-

nentov,

po ukon!ení montáže schopný 

okamžitej prevádzky,

v prípade potreby je možné zaizolo-

vanie,

vhodný pre suprúdovú aj protiprúdo-

vú prevádzku ako vzduchospalinový 

systém.
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PRIMA PLUS



1 Zbera! kondenzátu s odvodom

2a T-Kus pre uzatvorenie

2b Dvierkový diel

3a Uzáver kontrolného otvoru pre podtlak

3b Uzáver kontrolného otvoru pre pretlak

4a T-Kus pre pripojenie

4b Koleno 85° s pätou

4c T-Kus  90°

4d T-Kus 45°

5a Nádstavec pre T-Kus pre pripojenie

5b Nádstavec pre T-Kus dvojvrstvový

6a Komínová vložka 950 mm

6b Komínová vložka 450 mm

6c Komínová vložka 200 mm

7 Diel pre spúš anie 200 mm

8 Dištan!ná objímka

9a Krycia doska

9b Kónické vyústenie

9c Meidingerova hlavica

9d Protidaž$ová manžeta

10 Mriežka pre odvetranie

11 Komínové dvierka

14a Koleno 15°

14b Koleno 30°
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